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MASCARA COMPRENANT UN MELANGE DE CIRES DURES ET DE POLYMERE FILMOGENE. 

L'invention a pour objet ('utilisation d'une composition 
de mascara pour recourber et gpaissir les cils, ladite com- 
position comprenant: 

- une Emulsion cires-dans-eau d'au moins un melange 
de cires dures I, ledit melange de cires I contenant au moins 
une cire ayant un point de fusion ailant de 77 *C & 110 *C, 
ledit melange de cires I 6tant present en une teneur d'au 
moins 10 % en poids par rapport au poids total de la com- 
position, ledit melange de cires 6tant sous forme de particu- 
les ayant une taiile au moins supgrieure ou 6gale & 1 ^m, - 
au moins 0, 1 % en poids d'un systfeme polymSrique conte- 
nant un polym6re filmog^ne, ledit systfcme polym6rique 
6tant apte d former un film produlsant & une concentration 
de 7 % dans I'eau, une retraction du stratum corneum isol6 
de plus de 1 % & 30'C sous une humidity relative de 40 %. 



2773063 



I 



La presente invention a pour objet 1'utilisation d'une composition de mascara, 
comprenant un melange de cires et de polymere filmogene pour recourber et 
epaissir les fibres keratiniques, notamment les cils ou les pointes des cheveux. 
5 Elle a aussi pour objet une composition de mascara comprenant un melange de 
cires et un polymere filmogene. 

II est d'usage courant de realiser des compositions de mascara contenant au 
moins une cire. Toutefois, celle-ci n'est jamais utilisee seule, car le maquillage 
10 avec de telles compositions s'avere tres mediocre conduisant a la formation sur 
les cils d'un film non homogene qui se traduit par la formation de pellicules cra- 
quantes, immediatement apres le sechage. 

II est egalement connu selon les demandes WO 96/36323 et WO 96/33690 d'as- 
15 socier une cire et un polymere filmogene dans une composition de mascars?. 
Toutefois, une telle association ne permet pas de bien recourber les cils, ni d'ob- 
tenir un maquillage epais des cils. 

II a aussi ete propose dans les demandes EP-A-557196 et EP-A-639371 des 
20 compositions de mascara contenant des microdispersions de cires associees a 
des polymeres filmogenes. Toutefois, de telles compositions ne permettent pas 
d'obtenir un maquillage epais des cils : de tels mascaras sont done peu char- 
geant. 

25 L'invention a pour but de proposer une composition cosmetique permettant un re- 
courbement ameliore des cils et I'obtention de cils charges en maquillage. 
L'invention a pour but egalement de proposer une composition conferant un re- 
courbement instantane des cils, durable dans le temps et constituant un ma- 
quillage bien tolere par les yeux sensibles. 

30 

La demanderesse a maintenant constate de fagon surprenante qu'un tel ma- 
quillage des cils pouvait etre obtenu en utilisant une association de cires et de 
polymeres filmogenes particuliers. 

35 Ainsi, un objet de l'invention est ('utilisation d'une composition de mascara pour 
recourber et epaissir les fibres keratiniques, notamment les cils, comprenant 

- (i) une emulsion cires-dans-eau d'au moins un melange de cires I, dites cires du- 
res, ayant une penetrabilite a Taiguille allant de 1 a 7,5 et un point de fusion allant 
de 70 °C a 110 °C, ledit melange de cires I contenant au moins une cire (la, lb) 

40 ayant un point de fusion allant de 77 °C a 110 °C, ledit melange de cires I etant 
present en une teneur d'au moins 10 % en poids par rapport au poids total de la 
composition, ledit melange de cires etant sous forme de particules ayant une taille 
au moins superieure ou egale a 1 pm, 

- (ii) au moins 0,1 % en poids, par rapport au poids total de la composition, d'un 
45 systeme polymerique contenant un polymere filmogene, ledit systeme polymeri- 

que etant apte a former un film produisant a une concentration de 7 % dans Teau, 
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une retraction du stratum corneum isole de plus de 1 % a 30°C sous une humidite 
relative de 40 %. 

Un autre objet de I'invention est une composition de mascara comprenant : 
5 - (i) une emulsion dres-dans-eau d'au moins un melange de cires I, dites cires du- 
res, ayant une penetrabilite a I'aiguiile allant del a 7,5 et un point de fusion allant 
de 70 °C a 110 °C, ledit melange de cires I contenant au moins une premiere cire 
(la) ayant un point de fusion superieur ou 6gal & 77 °C et inferieur a 83 °C, une 
deuxieme cire (lb) ayant un point de fusion allant de 83 °C & 110 °C, et une troi- 

10 sieme cire (Ic) ayant un point de fusion superieur ou egal a 70 °C et inferieur a 77 
°C, ledit melange de cires I etant present en une teneur d'au moins 10 % en poids 
par rapport au poids total de la composition, ledit melange de cires I etant sous 
forme de particules ayant une taiile au moins superieure ou egale a 1 \im, % 
- (ii) 0,1 % en poids, par rapport au poids total de la composition, d'un systeme 

15 polymerique contenant un polymere filmogene, ledit systeme polymerique etant 
apte a former un film produisant a une concentration de 7 % dans I'eau, une re- 
traction du stratum corneum isole de plus de 1 % a 30°C sous une humidite rela- 
tive de 40 %. 

20 Un autre objet de I'invention est un produit de mascara comprenant un reservoir 
contenant une composition de mascara telle que definie precedemment, et muni 
d'un systeme duplication de la composition sur les fibres keratiniques, notam- 
ment les cils. 

25 Un autre objet de I'invention est un procede de maquillage des fibres keratiniques, 
notamment des cils, consistant a appliquer sur les fibres keratiniques une compo- 
sition telle que definie pr§cedemment 

Selon Tinvention, les cires sont sous forme de particules ayant de preference une 
30 taiile superieure ou egale a 1,5 pm, notamment allant de 1,5 a 10 |jm, et mieux 
allant de 1,5 pa 3,5 |jm. 

Par cire dure (ou cire (I)), on entend une cire ayant un point de fusion allant de 
70 °C a 110 °C et une penetrabilite a I'aiguiile allant de 1 a 7, 5. La penetrabilite a 

35 I'aiguiile des cires est determinee selon la norme frangaise NF T 60-123 ou la 
norme americaine ASTM D 1321, a la temperature de 25 °C. Selon ces normes, la 
penetrabilite a I'aiguille est la mesure de la profondeur, exprimee en dixiemes de 
millimetre, a laquelle une aiguille normalisee, pesant 2,5 g disposee dans un 
equipage mobile pesant 97,5 g et placee sur la cire a tester, pendant 5 secondes, 

40 penetre dans la cire. 



Les cires I utilisees conformement a Tinvention peuvent etre choisies parmi les ci- 
res d'origine animate, les cires d'origine vegetale, les cires d'origine minerale, les 
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cires synthetiques et les fractions diverses de cires d'origine naturelle, toutes ces 
cires presentant les deux caracteristiques (penetrabilite a Paiguille, point de fusion) 
indiquees ci-dessus. 

5 Les cires (I) peuvent etre choisies notamment parmi la cire de son de riz, la cire 
de Carnauba, la cire d'Ouricuri, la cire de Candellila, les cires de Monatan, la cire 
de canne a sucre, certaines cires de polyethylene qui repondent aux criteres des 
cires I. 

10 Avantageusement, la composition selon Pinvention peut comprendre une quantite 
du melange de cires I allant de 10 % a 30 % en poids, par rapport au poids total 
de la composition, de preference de 13 % a 25 %, et mieux au moins 15 % et no- 
tamment de 15 % a 20 %. 

15 Le melange de cires I peut comprendre au moins une premiere cire (la) ayant un 
point de fusion superieur ou egal a 77 °C et inferieur a 83 °C. Une telle cire peut 
etre par exemple la cire de son de riz. 

Le melange de cires I peut comprendre egalement au moins une deuxieme cire 
20 (lb) ayant un point de fusion allant de 83 °C a 110 °C. Cette deuxieme cire (lb) 
peut etre utilisee seule dans le melange de cires I ou etre associee a la cire (la). 
Une telle cire (lb) peut etre par exemple la cire de Carnauba, la cire d'Ouricuri, les 
cires de Montan. On utilise de preference la cire de Carnauba. 

25 Le melange de cires I peut comprendre en outre une troisieme crre (Ic) ayant un 
point de fusion superieur ou egal a 70 °C et inferieur a 77 °C. Une telle cire peut 
etre par exemple la cire de Candelilla. 

Pour ('utilisation selon I'invention, la composition de mascara comprend de prefe- 
30 rence un melange de cires I contenant au moins une premiere cire (la) et au 
moins une deuxieme cire (lb) telles que definies precedemment. 

Ledit melange de cires I peut comprendre de 35 % a 65 % en poids de cire (la), 
par rapport au poids total dudit melange de cires I, et de 65 % a 35 % en poids de 
35 cire (lb), 

De maniere preferee, ledit melange de cires I peut comprendre en plus des pre- 
miere et deuxieme cires (la t lb), une troisieme cire (Ic) telle que definie prece- 
demment. Cette troisieme cire peut etre presente dans la composition en une te- 
40 neur allant de 5 % a 20 % en poids, par rapport au poids total du melange de ci- 
res I. 
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Avantageusement, les premiere, deuxieme et troisieme cires (la ( lb, Ic) peuvent 
etre presentes dans la composition selon un rapport ponderal (poids/poids total de 
cires I) allant respectivement de : 

- cire (la) : 0,35 a 0,5, 
5 -cire (lb) :0,35 a 0,5, 

- cire (Ic) : 0,05 a 0,2. 

Pour Putilisation selon I'invention, la composition comprend en plus du melange de 
cire I au moins un systeme polymerique apte a former un film produisant a une 
10 concentration de 7 % dans I'eau, une retraction du stratum corneum isole de plus 
de 1 %, a 30°C sous une humidite relative de 40 %, de preference de plus de 1,2 
% et mieux de plus de 1,5 %. Cette retraction est mesuree au dermometre. De 
tels polymeres conferent un tr6s bon recourbement aux cils. 

15 Par « systdme polymerique », on entend soit un polymere seul soit un polymere 
associe a au moins un autre polymere soit un polymere associe a au moins un 
agent plastifiant de fagon a obtenir les caracteristiques mecaniques recherchees. 

Par « apte a former un film », on entend un systeme polymerique permettant de 
20 former un film : lorsqu'on Tetale sur du verre, le systeme polymerique doit secher 
sans se craqueler. 

» 

Le polymere fiimogene du systeme polymerique selon I'invention peut etre un po- 
lymere d'origine naturelle ou un polymere synthetique. Le polymere fiimogene 
25 peut etre notamment un polymere hydrosoluble ou hydrodispersible. 

Par polymere d'origine naturelle, on entend les polymeres d'origine vegetate, 
d'origtne animale. 

30 Comme polymeres d'origine vegetale, on peut citer notamment les proteines et 
hydrolysats de proteines, et plus particulierement les extraits de cereales, de le- 
gumineuses et d'oleagineuses, tels que les extraits de ble, de maYs, de seigle, de 
froment, de sarrasin, de sesame, d'epeautre, de pois, de feve, de lentille, de soja 
et de lupin. 

35 

Comme polymere d'origine animale, on peut utiliser des polymeres issus des ca- 
rapaces d'insectes ou crustaces. On peut citer par exemple la chitine et ses deri- 
ves, notamment le chitosane qui est un derive deacetyle de la chitine, ainsi que les 
derives du chitosane tels que Thydroxypropyichitosane, le derive succinyle de chi- 
40 tosane, le lactate de chitosane, le glutamate de chitosane, le succinamide de car- 
boxymethylchitosane. 

Les polymeres d'origine naturelle, eventuellement modifies, peuvent etre choisis 
par exemple parmi la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les 
45 elemis, les copals, les derives cellulosiques. 
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Comme polymeres d'origine naturelle hydrosolubles appropries, on peut citer I'hy- 
droxypropyl chitosane vendu sous la denomination "HPCH powder" par la societe 
ICHIMARU PHARCOS, I'hydrolysat de proteine de ble vendu sous la denomina- 
tion "Tritisol" par la societe Croda (ayant un poids moleculaire d'environ 250 000 
5 daltons). 

Les polymeres synthetiques peuvent etre de type-polycondensat ou de type radi- 
calaire. 

10 Comme polycondensats, on peut citer les polyurethannes anioniques cationiques, 
'~ non ioniques ou amphoteres, les polyurethannes-acryliques, les po lyurethannes- 
polyvinylpyrrolidones, les polyester-polyurethannes, les polyether-polyurethannes, 
ies polyuree-urethanes, les polyurees. les sulfopolyesters jjqui sort . decnts > no- 
tamments dans les brevets US-A-3734874, US-A-4233196, US-A-4304901) * 
15 leurs melanges. 

Comme polymeres radicalaires. on peut citer les polymeres acryliques, les copo- 
lymeres acrylique/styrene, les copolymeres vinyliques comme les copolymeres 
d'esters vinyliques. 



20 



Comme polymere synthetique approprie, on peut citer notamment es dispersions 
de polyester-polyurethanne, commercialisees sous les denominations Sancure 
2060" (polyester-polyurethanne), "Sancure 815" (polyester-polyurethanne) ou bien 
encore les sulfopolyesters a base d-.sophtalate/sulfoisophtalate, et plus particulie- 
25 rement les sulfopolyesters obtenus par condensation de di-ethyleneglycol cyclo- 
" hexane di-methanol, acide isophtalique. acide sulfoisophtalique^ notamment ceux 
commercialises sous les denominations AQ55S par la societe EASTMAN. 

Lorsque le polymere f.lmogene ne permet pas d'obtenir seul un film ayant les ca- 
30 racteristiques mentionnees precedemment. il est possible d'ajouter un compose 
dont la fonction est de modifier les proprietes du polymere f.lmogene pour obtenir 
le systeme polymerique souhaite. Aussi, selon un mode de realisation de la com- 
position selon rinvention, ledit systeme polymerique peut comprendre au moms un 
agent auxiliaire de filmification permettant d'obtenir un film ayant les caractensti- 
35 ques telles que decrites precedemment. L'agent auxiliaire de filmification permet 
notamment d'obtenir un film permettant d'obtenir un bon recourbement des oils. 
Dans ce cas, le systeme polymerique comprend un melange d'un ou plusieurs 
polymeres filmogenes et d'au moins un agent auxiliaire de filmification. 

40 Un tel agent auxiliaire de filmification peut etre choisi parmi tous les composes 
connus de Thomme du metier comme etant susceptibles de remplir la fonction re- 
cherchee et etre notamment choisi parmi les agents plastif.ants. En outre, lorsque 
le systeme polymerique selon - Invention comprend au moins une dispersion 
aqueuse de particules de polymere filmogene, l'agent auxiliaire de filmrfication 

45 peut aussi etre choisi parmi les agents, de coalescence. Cet agent auxiliaire peut 
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etre hydrosoluble ou insoluble dans I'eau et peut eventuellement se presenter 
sous forme de dispersion aqueuse. 

En particulier, on peut titer, seuls ou en melange, les plastifiants ou agents de 
coalescence usuels, tels que: 
5 - les glycols et leurs derives tels que le diethylene glycol ethylether, le diethylene 
glycol methylether, le diethylene glycol butylether ou encore le diethylene glycol 
hexylether, I'ethylene glycol ethylether, I'ethylene glycol butylether, I'ethylene gly- 
col hexylether; 

- les esters de glycerol, 

10 - les derives de propylene glycol et en particulier le propylene glycol phenylether, 
le propylene glycol diacetate, le dipropylene glycol butylether, le tripropylene gly- 
col butylether, le propylene glycol methylether, le dipropylene glycol ethylether, le 
tripropylene glycol methylether et le diethylene glycol methylether, le propylene 
glycol butylether, 

15 - des esters d'acides notamment carboxyliques, tels que des citrates, des phtala- 
tes, des adipates, des carbonates, des tartrates, des phosphates, des seba^ates, 

- des derives oxyethylenes tels que les huiles oxyethylenees, notamment les hui- 
les vegetales telles que I'huile de ricin; les huiles de silicone, 

- des polymeres hydrosolubles ayant une temperature de transition vitreuse faible, 
20 inferieure a 25°C, de preference inferieure a 15°C. 

La quantite d'agent auxiliaire de filmification peut etre choisie par I'homme du me- 
tier sur base de ses connaissances generates, de maniere a obtenir un systeme 
polymerique conduisant a un film ayant les proprietes mecaniques souhaitees, 
25 tout en conservant a la composition des proprietes cosmetiquement acceptables. 

La composition peut comprendre de 0,1 % a 10 % en poids, de preference de 0,3 
% a 7 % , de matiere seche de polymeres filmogenes, par rapport au poids total 
de la composition. 

30 

Le systeme polymerique utilise (polymere(s) ou polymere et plastifiant) selon 
I'invention peut etre notamment present en une quantite de matiere active (M.A.) 
allant de 0,1 a 15 %, et mieux de 0,3 a 10 % du poids total de la composition. 

35 En outre, la composition pour I'utilisation selon Tinvention peut comprendre au 
moins une cire II, dite cire molle, ayant un point de fusion superieur ou egal a 50 
°C et inferieur a 70 °C, et une penetrabilite a I'aiguille superieure a 7,5, et de pre- 
ference inferieure ou egale a 217, mesuree selon les conditions d6finies prece- 
demment pour les cires I. Cette cire II permet notamment d^ssouplir le ma- 

40 quillage depose sur les cils. 

Ces cires II peuvent etre notamment choisies parmi la cire d'abeilles, les cires de 
lanoline, les cires de paraffine, les cires de cerasine, les cires microcristallines, les 
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ozokerites, les spermaceti, certaines cires de polyethylene de poids moleculaire 
tel qiTelles repondent aux criteres des cires II, les huiles vegetates hydrogenees. 

Parmi les huiles vegetales hydrogenees, on peut citer les cires de jojoba hydroge- 
5 nees et les huiles hydrogenees qui sont obtenues par hydrogenation catalytique 
de corps gras composes de chaTne grasse lineaire ou non en C B -C 32 et qui ont les 
qualites correspondant a la definition des cires. On peut citer notamment Phuile de 
tournesol hydrogenee, I'huiie de ricin hydrogenee, I'huile de coprah hydrogenee et 
la lanoline hydrogenee. 

10 

Avantageusement, les cires I et les cires II sont presentes dans la composition 
selon un rapport ponderal cires I / cire II pouvant aller de 2 a 5, et de preference 
de 2,5 a 3,5. 

15 La composition pour ('utilisation selon I'invention peut contenir des agents tensio- 
actifs emulsionnants presents en une proportion allant de 2 a 30 % en poids par 
rapport au poids total de la composition, et mieux de 5 % a 20 %. Ces agents ten- 
sioactifs peuvent etre choisis parmi des agents tensioactifs anioniques ou non io- 
niques. On peut se reporter au document « Encyclopedia of Chemical Technology, 

20 KIRK-OTHMER », volume 22, p.333-432, 3eme edition, 1979, WILEY, pour la de- 
finition des proprietes et des fonctions (emulsionnant) des tensioactifs, en partrcu- 
lier p.347-377 de cette reference, pour les tensioactifs anioniques et non-ioniques. 

Les tensioactifs utilises preferentiellement dans les compositions selon I'invention 
25 sont : 

- parmi les tensioactifs non-ioniques : les acides gras, les alcools gras, les alcools 
gras polyethoxyles ou polyglyceroles tels que des alcools stearylique ou cetylstea- 
rylique polyethoxyles, les esters d'acide gras et de saccharose, les esters d'alkyl 
glucose, en particulier les esters gras de C r C 6 alkyl glucose polyoxyethylenes, 
30 - parmi les tensioactifs anioniques : les acides gras en C16-C30 neutralises par les 
amines, Tammoniaque ou les sels alcalins. 

On utilise de preference des tensioactifs permettant Tobtention d'emulsion huile- 
dans-eau. 

35 

Dans la composition selon Tinvention, Teau peut representer avantageusement de 
30 a 80% en poids du poids total de la composition. 

En outre, la composition peut comprendre au moins un agent epaississant, de 
40 preference de nature hydrophile. Celui-ci peut par exemple etre choisi parmi les 
polymeres carboxyvinyliques (carbomer), les copolymeres acryliques tels que les 
copolymeres d^crylates/alkylacrylates, les polyacrylamides, les polysaccharides, 
les gommes naturelles et les argiles. 
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La composition peut comprendre avantageusement un tensioactif silicone ayant 
un HLB allant de 8 a 16. De preference, un tel tensioactif est un dimethicone co- 
polyol. Lorsque la composition selon Tinvention est deposee sur les cils, le tensio- 
actif silicone permet une meilleure tenue dans le temps et une meilleure resis- 
tance aux solicitations mecaniques de la composition ainsi deposee. 
Les dimethicone copolyols peuvent etre choisis parmi les composes de formule 
generate (I) : 

* 

Si-R, (I) 
I 1 

n 

i 

formule dans laquelle : 

- R lf identiques ou differents, represented un atome d'hydrogene, un radical alkyle 
lineaire ou ramifie en C r C 30 ou un radical phenyle, 

- R 2t identiques ou differents, represented -(C x H 2x )-(OC 2 H 4 ) a -(OC 3 H 6 ) b -OR 3 , 

15 - R 3 , identiques ou differents, sont choisis parmi un atome d'hydrogene, un radical 
alkyle, lineaire ou ramifie, ayant de 1 a 12 atomes de carbone, un radical acyle, 
lineaire ou ramifie ay^nt de 2 a 12 atomes de carbone, 

- n varie de 0 a 1000, 

- p varie de 1 a 30, 
20 - a varie de 0 a 50, 

- b varie de 0 a 50, 

- a + b est superieur ou egal a 1 , 

- x varie de 1 a 5, 

- le poids moleculaire moyen en nombre etant superieur ou egal a 15000 et de 
25 preference compris entre 25000 et 75000. 

De fa$on preferentielle, on utilise les silicones oxyalkylenees de formule generate 
(I) qui repondent £ au moins une des, et de preference a toutes les, conditions sui- 
vantes : 

30 - designe le radical methyle. 

- R 3 represente un atome d'hydrogene, un radical methyle ou un radical acetyle, et 
de preference hydrogene. 

- p varie de 8 a 20. 

- a est compris entre 5 et 40 et de preference entre 15 et 30. 
35 - b est compris entre 5 et 40 et de preference entre 1 5 et 30. 

- x est egal a 2 ou 3. 

- n varie de 20 a 600, de preference de 50 a 500 et encore plus particulierement 
de 100 a 300. 

De telles silicones sont par exemple decrites dans le brevet US-4,31 1,695 qui est 
40 inclus a tltre de reference. 
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Des dimethicones copolyols ont en particuiier ete presentes par la societe DOW 
CORNING lors du 17eme congres international de I1F.S.C.C. d'octobre 1992 et 
rapportes dans I'article "Water-soluble dimethicone copolyol waxes for personal 
care industry" de Linda Madore et al., pages 1 a 3. 

Ces dimethicones copolyols sont des polydimethylsiloxanes (PDMS) comportant 
une ou plusieurs fonctions ethers, solubles dans feau (oxyalkylene, notamment 
oxyethylene et/ou oxypropylene). 

De tels dimethicones copolyols sont notamment vendus par la societe 
GOLDSCHMIDT sous la denomination ABIL B8851 ou ABIL B88183. On peut citer 
aussi les composes KF 351 a 354 et KF 615 A vendus par la societe SHIN ETSU 
ou la DMC 6038 de la societe WACKER. 

Les derives de dimethicones copolyols utilisables peuvent etre en particuiier l^s 
dimethicones copolyols a groupement phosphate, sulfate, chlorure de myristamide 
propyldimethylammonium, stearate, amine, glycomodifie, etc. On peut utiliser 
comme derives de dimethicones copolyols notamment les composes vendus par la 
societe SILTECH sous la denomination Silphos A100, Siltech amine 65, Silwax 
WDIS, myristamido silicone quat, ou par la societe PHOENIX sous la denomina- 
tion Pecosil PS 100. 

On peut egalement utiliser les derives vendus par la societe WACKER sous la de- 
nomination VP 1661, ou par la societe DOW CORNING sous la denomination' 
2501 cosmetic wax. On peut encore utiliser les derives vendus par la societe 
WACKER sous la denomination VP 1661, ou par la societe DOW CORNING sous 
la denomination 2501 cosmetic wax. 

Les silicones les plus particulierement preferees sont par exemple celles vendues 
par la societe DOW CORNING sous la denomination commerciale Q2-5220 et par 
la societe RHONE POULENC sous la denomination MIRASIL DMCO. 

La composition selon I'invention peut egalement contenir des ingredients cou- 
ramment utilises en cosmetique, tels que les vitarnines, les oligo-elements, les 
adoucissants, les sequestrants, les parfums, les huiles, les silicones, les agents 
de cohesion ainsi que les agents alcalinisants ou acidifiants habituellement utilises 
dans le domaine cosmetique, les charges, les pigments, les emollients, habituel- 
lement utilises en quantites comprises entre 1 et 10% ; les conservateurs. 

La composition selon Tinvention est destine a un produit de mascara comprenant 
un reservoir, contenant ladite composition de mascara, et un systeme 
duplication de ladite composition sur les fibres keratiniques, notamment les cils. 
Le reservoir est muni de fagon connue d'une ouverture dans laquelle est logee un 
systeme d'essorage. Le systeme duplication comporte une tige munie a une 
premiere extremite d'une brosse'et a une deuxieme extremite d'un bouchon des- 
tine a fermer le reservoir. Un tel conditionnement est notamment illustre a la figure 
7 de la demande EP-A-61 1 170 qui est incorporee a titre de reference. 
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L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 
Exemple 1 : 

5 On a prepare un mascara ayant la composition suivante : 



- cire de son de riz 7 g 

- cire de carnauba 7 g 

- cire de Candelilla 2,8 g 
10 - stearate de triethanolamine 8,4 g 

- cire d'abeille 6 g 

- hydrolysat de proteine de ble vendu sous la denomination 
"Tritisol" par la societe CRODA 0,31 g MA 

- hydroxyethyl cellulose 1 ,5 g 
15 -pigments 8g 

- conservateurs qs 

-eau qsp 100 g 



20 Les cires, le tensioactif et les conservateurs ont ete fondus et melanges ensemble 
a 90 °C. Les pigments ont ete disperses dans le melange fondu a 90 °C. Le Triti- 
sol et I'hydroxyethylcellulose ont ete dissous dans I'eau a froid. La phase aqueuse 
a ensuite ete chauffee a 90 °C et versee dans le melange fondu sous agitation, 
tout en maintenant la temperature vers 90 °C jusqu'a homog6neite. Puis la com- 

25 position a ete refroidie a temperature ambiante. 

On a ainst obtenu un mascara se presentant sous la forme d'une dispersion cires- 
dans-eau dont les particules de cires ont une taille superieure a 1 ,5 pm. 

30 En appliquant le mascara sur les cils, on a constate que ceux-ci presentaient un 
tres bon recourbement et un maquillage charge : les cils presentent une bonne 
epaisseur de maquillage. 



35 Exemple 2: 

On prepare un mascara ayant la composition suivante : 



- cire de son de riz 10 g 
40 - cire de carnauba . 8 g 

- cire de Candelilla 1 g 

- stearate de triethanolamine 9 g 

- cire d'abeille 4 g 
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- hydrolysat de proteine de ble vendu sous la denomination 
"Tritisol" par la societe CRODA 0,4 g MA 

- hydroxyethylcellulose 1 ,5 g 

- pigments 5 g 
5 - conservateurs qs 

-eau qsp 100g 

- dimethicone copolyol vendu sous la denomination 

" Q2-5520 " par la societe Dow Coming 0,3 g 

10 On obtiend ainsi un mascara conferant un bon recourbement aux cils apres Tap- 
plication. Le maquillage depose sur les cils est epais et presente une bonne tenue 
dans le temps. 



15 Exemple 3: 

On prepare un mascara ayant la composition suivante : 

- cire de son de riz 8 g 
20 - cire de camauba # 8 g 

- cire de paraffine 2 g 

- stearate de triethanolamine 9 g 

- cire d'abeille 3 g 

- copolymere de diglycol/cyclohexane dimethanol/ 

25 isophtalates/sulfoisophtalates vendu sous la denomination 

" Eastman AQ-55S" par la societe Eastman 1 g 

- hydroxyethylcellulose 1 ,2 g 

- pigments 7 g 

- conservateurs qs 

30 -eau qsp 100 g 



Apres Papplication de ce mascara sur les cils, on constate un bon recourbement 
des cils ainsi qu'un maquillage epais depose sur les cils. 
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REVENDICATIONS 

1. Utilisation d'une composition de mascara pour recourber et epaissir les fibres 
keratiniques, notamment les cils, iadite composition comprenant : 

5 - (i) une emulsion cires-dans-eau d'au moins un melange de cires I ayant une pe- 
netrability a I'aiguille allant de 1 a 7,5 et un point de fusion allant de 70 °C a 110 
°C, ledit melange de cires I contenant au moins une cire (la, lb) ayant un point de 
fusion allant de 77 °C a 110 °C, ledit melange de cires I etant present en une te- 
neur d'au moins 10 % en poids par rapport au poids total de la composition, ledit 
10 melange de cires etant sous forme de particules ayant une taille au moins supe- 
rieure ou egale a 1 |jm, 

- (ii) au moins 0,1 % en poids, par rapport au poids total de la composition, d'un 
systeme polymerique contenant un polymere filmogene, ledit systeme polymeg- 
que etant apte a former un film produisant a une concentration de 7 % dans I'eau, 
15 une retraction du stratum corneum isole de plus de 1 % a 30°C sous une humidite 
relative de 40 %. 

2. Utilisation selon la revendication 1, caracterisee par le fait que ledit melange de 

cire I comprend au moins une cire (la) ayant un point de fusion superieur ou egal 

20 a 77 °C et inferieur a 83 °C. 

# 

3. Utilisation selon la revendication 2 t caracterisee par le fait que la cire (la) est la 
cire de son de riz. 



25 4. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee 
par le fait que ledit melange de cire I comprend au moins une cire (lb) ayant un 
point de fusion allant de 83 °C a 1 1 0 °C. 

5. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee 
30 par le fait que la cire (lb) est choisie dans le groupe forme par la cire d'Ouricuri, la 

cire de carnauba, les cires de Montan. 

6. Utilisation selon la revendication 4 ou 5, caracterisee par le fait que la cire (lb) 
est la cire de carnauba. 

35 

7. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 4 a 6, caracterisee par le 
fait que ledit melange de cires I comprend de 35 % a 65 % en poids de cire (la), 
par rapport au poids total dudit melange de cires I, et de 65 % a 35 % en poids de 
cire (lb). 

40 

8. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee 
par le fait que ledit melange de cires I comprend au moins une cire (Ic) ayant un 
point de fusion superieur ou egal a 70 °C et inferieur d 77 °C. 
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9. Utilisation selon la revendication 8, caracterisee par le fait que ledit melange de 
cire I comprend de 5 % a 20 % en poids de cire (Ic) par rapport au poids total 
dudit melange de cires I. 

5 

10. Utilisation selon la revendication 8 ou 9, caracterisee par le fait que la cire (Ic) 
est la cire de Candelilla. 

11. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
10 see par le fait que le melange de cires I est present en une quantite d'au moins 15 

% en poids par rapport au poids total de la composition. 

12. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracter^ 
see par le fait que la taille des particules de cires est superieure ou egale a 1,5 

15 urn. 

13. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que le polymere filmogene est choisi dans le groupe forme par les 
polymeres d'origine vegetale, les polymeres d'origine animale, les polymeres radi- 

20 calaires, les polyconcjensats. 

14. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que le polymere filmogene est un polymere hydrosoluble ou hydro- 
dispersible. 

25 

15. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que le polymere filmogene est choisi dans le groupe forme par les 
proteines, les hydrolysats de proteine, la chitine et ses derives, les polyester- 
polyurethanes, les sulfopolyesters. 

30 

16. Utilisation selon la revendication 14, caracterisee par le fait que le polymere 
filmogene est un hydrolysat de proteine de ble. 

17. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
35 see par le fait que la composition comprend au moins une cire II ayant un point de 

fusion superieur ou egal a 50 °C et inferieur a 70 °C et une penetrabilite a I'aiguille 
superieure a 7,5. 

18. Utilisation selon la revendication 17, caracterisee par le fait que le rapport 
40 ponderal (poids de cires I /poids de cire II) va de 2 a 5. 

19. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait qu'elle comprend un agent epaississant. 
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20. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait qu'elle comprend au moins un tensioactif silicone ayant un HLB al- 
lant de8a 16. 

5 

21. Utilisation selon la revendication 20, caracterisee par le fait que le tensioactif 
silicone est un dimethicone copolyol. 

22. Composition de mascara comprenant : 

10 (i) une Emulsion cires-dans-eau d'au moins un melange de cires I ayant une pe- 
netrability a I'aiguille allant de 1 a 7,5, et un point de fusion allant de 70 °C a 110 
°C, ledit melange de cires I contenant au moins une premiere cire (la) ayant un 
point de fusion superieur ou egal a 77 °C et inferieur a 83 °C f une deuxieme cir^ 
(lb) ayant un point de fusion allant de 83 °C 3 110 °C, et une troisieme cire (Ic) 

15 ayant un point de fusion superieur ou egal a 70 °C et inferieur a 77 °C, ledit me- 
lange de cires I etant present en une teneur d'au moins 10 % en poids par rapport 
au poids total de la composition, ledit melange de cires I etant sous forme de par- 
ticules ayant une taHle au moins superieure ou egale a 1 ,5 pm, 
(ii) au moins 0,1 % en poids, par rapport au poids total de la composition, d'un 

20 systeme polymerique contenant un polymere filmogene, ledit systeme polymeri- 
que etant apte a former un film produisant a une concentration de 7 % dans I'eau, 
une retraction du stratum corneum isole de plus de 1 % a 30°C sous une humidite 
relative de 40 %. 

25 23. Composition selon la revendication 22, caracterisee par le fait que la premiere 
cire (la) est la cire de son de riz. 

24. Composition selon la revendication 22 ou 23, caracterisee par le fait que la 
deuxieme cire (lb) est choisie dans le groupe forme par la cire de Carnauba, la 

30 cire d'Ouricuri, les cires de Montan. 

25. Composition selon Tune quelconque des revendications 22 a 24, caracterisee 
par le fait que la deuxieme cire (lb) est la cire de carnauba. 

35 26. Composition cosmetique selon Tune quelconque des revendications 22 a 25, 
caracterisee par le fait que la troisieme cire (Ic) est la cire de Candelilla. 

27. Composition selon Tune quelconque des revendications 22 a 26, caracterisee . 
par le fait qu'elle comprend au moins 15 % en poids, par rapport au poids total de 
40 la composition, dudit melange de cires I. 
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28. Composition selon Tune quelconque des revendications 22 a 27, caracterisee 
par le fait que les premiere, deuxieme et troisieme cires (la, lb, Ic) sont presentes 
selon un rapport ponderal (poids/poids total de cire I) allant respectivement de : 

- cire (la) : 0,35 a 0,5, 
5 - cire (lb) : 0,35 a 0,5, 

- cire (Ic) : 0,05 a 0,2. 

29. Composition selon Tune quelconque des revendications 22 a 28, caracterisee 
par le fait que la taille des particules de cires est superieure ou egale a 1 ,5 [irr\. 

10 

30. Composition selon Tune quelconque des revendications 22 a 29, caracterisee 
par le fait que le polymere filmogene est choisi dans le groupe forme par les po- 
lymeres d'origine vegetale, les polymeres d'origine animate, les polymeres radjj- 
calaires, les polycondensats. 

15 

31. Composition selon Tune quelconque des revendications 22 a 30, caracterisee 
par le fait que le polymere filmogene est un polymere hydrosoluble ou hydrodis- 
persible. 

20 32. Composition selon Tune quelconque des revendications 22 a 31, caracterisee 
par le fait que le polymere filmogene est choisi dans le groupe forme par les pro- 
lines, les hydrolysats de proteine, la chitine et ses derives, les polyester- 
polyurethanes, les sulfopolyesters. 

25 33. Composition selon Tune quelconque des revendications 22 a 32, caracterisee 
par le fait que le polymere filmogene est un hydrolysat de proteine de ble. 

34. Composition selon Tune quelconque des revendications 22 a 33, caracterisee 
par le fait qu'elle comprend au moins une cire II ayant un point de fusion allant su- 

30 perieur ou egal a 50 °C et inferieur a 70 °C et une penetrabilite a I'aiguille supe- 
rieure a 7,5. 

35. Composition selon la revendication 34, caracterisee par le fait que le rapport 
ponderal (poids de cires I /poids de cire II) va de 2 a 5. 

35 

36. Composition selon Tune quelconque des revendications 22 a 35, caracterisee 
par le fait qu'elle comprend au moins un agent epaississant. 

37. Composition selon Tune quelconque des revendications 22 a 36, caracterisee 
40 par le fait qu'elle comprend au moins un tensioactif silicone ayant un HLB allant 

de8a16. 
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38. Composition selon la revendication 37, caracterisee par le fait que le tensioac- 
tif silicons est un dim6thicone copolyol. 

39. Produit de mascara comprenant un reservoir, contenant une composition de 
mascara, et systeme d'application de ladite composition sur les fibres keratini- 
ques, notamment les cils, caracterise par le fait que la composition est une com- 
position selon Tune quelconque des revendications 22 a 38. 

40. Procede de maquillage des fibres keratiniques, notamment des cils, caracteri- 
se par le fait que Ton applique sur les fibres keratiniques une composition selon 
Tune quelconque des revendications 22 a 38. 
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